
 

 

 

 DC70لین تان

 پرکننده پلیمری  

 (DCDA)محصول رزینی بر پایه دی سیان دی آمیدپایه شیمیایی: 

 %5حداکثر درصد رطوبت : 

PH (01%)  :5/0 ± 8.5 

 پودر بژشکل ظاهری: 

 باشد.درجه و دور از رطوبت حداقل یکسال قابل نگهداری می  5-00در دمای مدت و شرایط نگهداری: 

 قابل انحلال در آب حلالیت:

 خصوصیات:

 جهت پرکردن قسمتهای شل پوست بصورت گسترده ای مناسب است.  DC70 لین تان-

 همخوانی مناسبی با سایر سین تان های آنیونیک دارد.  DC70تان لین -

 موجب تولید چرم با رخ یکنواخت می گردد.  DC70تانلین -

 پرکنندگی بسیار عالی می باشد.دارای خاصیت   DC70 تانلین -

 بیش از حد پوست خاصیت سمباده خوری آن را افزایش می دهد. ششضمن جلوگیری از ک  DC70 تانلین -

 کاربرد:

 بر اساس وزن شیو توصیه می گردد. % 5/1- 0در حمام خنثی به مقدار  DC70 تانمصرف لین  -

آکریلیک و فنلی و ملامینی نتیجه بسیار مناسبی در زمینه تولید چرم پر و دارای رخ ه همراه سایر سین تان های ب  DC70تانمصرف لین  -

 یکنواخت حاصل می نماید.

 .نتایج خوبی دارد (پس از مرحله روغن دهی)جهت یکنواختی در جذب و رمق کشی موثرتر    DC70تانمصرف لین  -

    

 گردیده و در شرایط مختلف، احتمال کسب نتایج متفاوت وجود دارد.نسخ فوق بر اساس آزمایشات و شرایط آزمایشگاهی تنظیم     

 در صورت کسب هرگونه نتایج متفاوت با توجه به شرایط متفاوت، هیچگونه تعهدی متوجه شرکت سمند گستر شیمی نمی باشد.        
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