
 

 

 L50لی پرس 

یکنواخت کننده رنگماده   

تراکمی بر پایه نفتالینمحصول : ماهیت  

 مایع شفاف قهوه ای سیر مایل به قرمزشکل ظاهری: 

%   05± 1: ماده فعالدرصد   

(:::1 ):.0/5± 0/6  PH   

آنیونیکخاصیت یونی:   

 مستقیم و یا رقیق شده با آب قابل افزایش به درام است.به صورت    L50لی پرس  طرز مصرف :

 صرف می باشد.مبرای یکنواخت سازی رنگ در کلیه انواع چرم دباغی کرومی قابل    L50لی پرس  محدوده کاربرد:

  خصوصیات:

 عالی دیسپرس کنندگیخواص  -

 بدون خاصیت جمع کنندگی -

 یکنواختی رنگ چرم حاصله می گردد.قبل از افزودن رنگ، موجب    L50مصرف لی پرس  - -

 خواص سمباده خوری عالی -

 خواص یکنواخت کنندگی در مرحله خنثی سازی -

 طریقه مصرف: 

وزن شیو به درام افزوده  %1-3ه قبل از افزودن رنگ )خصوصاً جهت رنگ های روشن( به مقدار دقیق 10الی  15عموماً حدود  -

 میگردد.

 گردد.در مرحله خنثی سازی نبوک توصیه می  -

 در مرحله پیکل زدائی نتایج عالی بدنبال دارد. -

 نسخ فوق بر اساس آزمایشات و شرایط آزمایشگاهی تنظیم گردیده و در شرایط مختلف، احتمال کسب نتایج متفاوت وجود دارد.           

 نمی باشد. یمتوجه شرکت سمند گستر شیمدر صورت کسب هرگونه نتایج متفاوت با توجه به شرایط متفاوت، هیچگونه تعهدی            
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در صورت رعایت شرایط انبارداری حداقل به مدت دوازده ماه قابل نگهداری می باشد.: مدت نگهداری   

 

 چرم گاوی  یکنواخت خنثی سازی: 1مثال 

 درجه   53آب  % 021

    L50لی پرس  % 5-0

 دقیقه TDS  53لی نوت  % 2-0

: رنگ آمیزی2مثال   

 درجه 53آب  011%

 دقیقه L50     03لی پرس  % 2-0

X % دقیقه 01   رنگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نسخ فوق بر اساس آزمایشات و شرایط آزمایشگاهی تنظیم گردیده و در شرایط مختلف، احتمال کسب نتایج متفاوت وجود دارد.           

 نمی باشد. یمتفاوت، هیچگونه تعهدی متوجه شرکت سمند گستر شیمدر صورت کسب هرگونه نتایج متفاوت با توجه به شرایط            
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