
 

 

       NS  38/50  لیرایتان

 روغن ریسندگي مناسب جهت سیستم ریسندگي پشمي و نیمه فاستوني  

 

 پایه شیمیایي                            : مخلوطي از روغن هاي معدني ، امولسیفایر و آنتي استاتیك 

 نانیونیك   خاصیت  یوني                         :

 شكل ظاهري                           : مایع قهوه اي روشن  

PH    6 - 7(               :   %01) محلول  

 به هر نسبتي  قابل امولسیون شدن  میباشد. ppm   011خاصیت امولسیون شوندگي       :  در آب سخت  تا 

 

 خواص  مخصوص 

 

  ایجاد چسبندگي مناسب بین الیاف 

    ایجاد سطحي نرم بر روي نخ 

    اثر خورندگي ندارد 

   به راحتي قابل شستشو مي باشد 

    اثري روي شید ندارد 

    011 مقاوم در برابر آب سخت تا  ppm    

 

 مقدار و محدوده كاربرد

  

)بسته به شرایط محیطي (  با آب   01تا  یك به    8وغن در نسبت هاي  یك به  وزني ر % 0 – 5/0در سیستم پشمي بین  

 ( توصیه میگردد. AL  لي استاتیكآنتي استاتیك  )  % 0/1تا   3/1رقیق شود. در صورت نیاز افزایش مقدار  

 

شهرایط ( محهیط بها آب    ) بسته بهه   00تا یك به  8وزني روغن در نسبتهاي یك به  % 4/1-0در سیستم نیمه فاستوني بین 

 آنتي استاتیك    % 0/1تا  3/1رقیق شود. در صورت نیاز  افزایش مقدار  

 ( توصیه مي گردد. AL  لي استاتیك) 

 

 لیتري  001و  65بسته بندي           : بشكه هاي 

 ماه    00مدت انبارداري   : 
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