
 

 

 
 

TT65 eelubL 

 

Acrylic Tow-to-top Spin Finish/ Lubricant 

 Tow-to-Topروانکار و اسپین فینیش تخصصی الیاف اکریلیک 

 

 مخلوطی از روغنهای سینتتیک، استرها و آنتی استاتیک ها پایه شیمیایی:  

 Nonionic-Anionic خاصیت یونی:
PH  8- 6:   ( % 1) محلول  

 خوب:امولسیون پایداری 

 

 Leelub TT65     در فرآیندیک اسپین فینیش برای الیاف است که  Tow-to-Top  به منظور کاهش   اکریلیک

اصطکاک، کنترل الکتریسیته ساکن، بهبود باز شدگی و یکنواخنی عبور الیاف در مراحل کشش، گیلباکس و ریسندگی 

طراحی شده است. اسپین فینیش ها بطور معمول برای کاهش اصطکاک و استاتیک و ایجاد پایداری بهتر فرآیند روی 

 الیاف استفاده می شوند.

 

 خواص: 

 Fiber-to- Fiber و  Fiber-to-Metalروانکاری موثر  -1

 (Anti noise Effect)کاهش اصطکاک و نیز فرآیند -2

 Draftingو  Gilling بهبود عبور الیاف در  -3

 کاهش تجمع الکتریسیته ساکن -4

 افزایش یکنواختی و بازشدگی الیاف -5

 پایداری خوب امولسیون در رقیق سازی با آب  -6

 اکریلیک  Tow-to-Topمناسب برای فرآیندهای  -7

 کاربردها 

 Tow-to-Topالیاف اکریلیک 

Acrylic Staple Fiber Processing 

Ring Spinning preparation 

Gilling& Drawing Operations 
 

Metal technology 
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