
 

 

 

 

 /A  3538لیرايتان   

 روغن ريسندگي قابل استفاده در عملیات تكسچرايزينگ و دولاتابي 

 

 

و آنتي اسپلش  آنتي استاتیك  ،پايه شیمیايي                            : مخلوطي از روغن هاي فوق تصفیه ، امولسیفاير   

 خاصیت  يوني                         : نانیونیك   

   c°180 : بزرگتر از          فلش پوينت

    بي رنگشكل ظاهري                           : مايع 

27 ± 3  :                  ويسكوزيته                      

 PH (   10محلول%     )                :6 -  7 

به هرنسبتي قابل امولسیون شدن میباشد.   100 ppm  تيسختا : درآب   امولسیون شوندگي   خاصیت  

 خواص مخصوص                     : مناسب براي كلیه سیستم هاي روغن زني 

به راحتي از روي الیاف قابل شستشو مي باشد                                                        

اثر خوردگي نداشته و ايجاد زردي و بو نمي كند                                                    

هیچ اثري روي شید رنگ نداشته و ايجاد سطحي نرم بر روي نخ مینمايد                                                          

پارچه قبل           جهت زدودن كامل روغن از سطح پارچه از تثبیت حرارتي ) فیكسه كردن (

 . خودداري شود  شستشو از

 

بصورت مستقیم ) غیر محلول درآب ( مصرف میشود و     38/35 A   :                         : لیرايتانمقدار مصرف  

% میباشد .            3 – 1مقدارپیشنهادي بین                                                   

لیتري  1000و تانكر لیتري   200 و 100بسته بندي                                : بشكه هاي  

درجه سانتیگراد اجتناب گردد.  5ماه و از نگهداري بشكه ها دردماي زير 12مدت و شرايط انبارداري           :   
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