
 

 

LEETEX RF 2000 

مصنوعیالیاف روغن ریسندگی   

ی از استر و امولسیفایر و آنتی استاتیکمخلوطپایه شیمیایی                  :    

نیونیک آنیونیک / نا  خاصیت یونی                :   

قهوه ای روشن  شكل ظاهري                 :  

 . ل هم زدن اضافه نماییدروغن را به آب نرم در حا:   خاصیت حل شوندگی

کیلو برای   3) اضافه شود.  %3/0به میزان  Leecid 2Pدر صورت نگهداری طولانی امولسیون آنتی باکتری   

 لیتر امولسیون نهایی(  1000

7-8       : (10% محلول   )PH 

  %95 :               اکتیو

 

 خواص  

 

 مصنوعی و رینگ  الیاف   نیمه فاستونیقابل استفاده برای تمام روشهای ریسندگی  -

 خاصیت آنتی استاتیک بالا  -

 cotton typeروغن ریسندگی  -

 قابل استفاده در سرعت های بالای کاردینگ  -

 اف یفلز و ال ن یکاهش اصطکاک ب -

 یجاد چسبندگی متوسط بین الیاف با همدیگر واز سر خوردن الیاف روی هم جلوگیری می کند. ا -

 

 مقدار و محدوده کاربرد

 استفاده شود   Kissrollیا به روش اسپري 
  

5-10امولسیون      %  

 15/0-5/0مقدار پیشنهادي مصرف    % 

 (%0.25- %0.1)مصرف نهایی  %50تا  %25به میزان  A50Kبراي کاتن تایپ پلی استر قابل مصرف با آنتی استاتیک 

 

 

، در صورت یخ زدن حتماً گرم و همزده  نگهداري شود  در انبارهاي سربسته و دور از سرماماه  12انبارداري  :دت م

 شود.
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