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 P -ABS   لی واش

 جلوگیری کننده از برگشت رنگ در پروسه سنگ شوری 

 

   مخلوطی از پلیمرهای خاص با وزن مولکولی بالاپايه شیمیايی                  :  

نانیونیک  خاصیت يونی                :   

 شکل ظاهری                 : مايع ويسکوز  

PH5%               :5±2 

 خواص  

 برگشت رنگ ضد  -

 .قدرت ديسپرس کنندگی بالا -

 خاصیت پاک کنندگی -

 نیاز به استفاده از روغن و ضد شکستگی ندارد -

 قابل مصرف با آلفا آمیلاز و آنزيم اسیدی  -

 جیب ها سفیدتر  -

 دوخت ها روشن تر -

 کنتراست بیشتر -

  

 محدوده و مقدار کاربرد     

  α Amylaseآهار گیری با آنزيم

Lee lase  A500 HT     1-2 g/kg fabric 

Lee wash ABS- P       0.5-1 g/l 

Sunsoap 450  1 -2 g/l 

Leesol 405  0.5-1 g/l 

Run   15-20 Min at 60°C 

                                                  Biopolishشستشو با آنزيم 

 % 2-1              آنزيم سلولاز  

Leewash ABS- P 0.5-1 g/l 

Sunsoap 450  1.5-2 g/l 

Run   20-60 Min at 60°C 

 

بسته باشد  شلوارها پشت و رو شود و زيپ آنها ریدر مرحله آهارگی  

 آهارگیری با اصطکاک و ضربه بهتر انجام می گیرد 

کیلويی  60بسته بندی  :  بشکه های   

 انبارداری  : در مقابل سرما محافظت شده و در انبارهای  سربسته نگهداری شود . 

ماه پس از تولید                                       12مدت انبارداری :    
 


	جلوگیری کننده از برگشت رنگ در پروسه سنگ شوری
	SGC
	SGC

